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PROYECTO: Diseio de un Sistema Arquitectonico Digital de tratamiento

y reutilizacion de aguas grises en un contexto comunitario

INTRODUCCION

La Region Caribe es una de las zonas de Colombia mas
abandonadas en temas de saneamiento basico,
problemas relacionados con la falta de alcantarillado
publico, como se determina en el estudio presentado
por la Secretaria de Salud del departamento del
Atlantico. Analisis de situacion de Salud (2012)



INTRODUCCION

El departamento del Atlantico esta distribuido
politicamente en 22 municipios y el Distrito de
Barranquilla, capital del departamento.

Segun estudio, en cuanto al servicio de
alcantarillado en los municipios del Atlantico, se
observa que 11 de estos no tienen servicio de
alcantarillado  funcionando, vertiendo  sus
residuos de aguas grises hacia las calles.



INTRODUCCION

En la investigacion se observa que en tres
municipios: Tubara, Palmar de Varela vy
Candelaria existe disposicion de redes de
alcantarillado, pero sin haberse instalado,
mostrando un porcentaje de viviendas con redes
y sin servicio de un 80%



PROBLEMA

éComo se contribuye a generar impacto
ambiental y social en los municipios del
dpto. del Atlantico, donde la comunidad
vierte sus aguas grises hacia las calles de
manera directa, ocasionando problemas
ambientales y de salud?




DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DEL

PROYECTO

Se desarrollaran cuatro fases fundamentales.

 Fase uno: Caracterizaciéon del sistema de tratamiento vy
reutilizacion de agua, de los municipios del dpto. del Atlantico

1 Fase dos: Disefio fisico de los planos para Sistematizacién del
prototipo digital.

J Fase tres: Construcciéon del prototipo digital a través del
trabajo interdisciplinario.

J Fase cuatro: Validacion de prototipo y divulgacion a la
comunidad seleccionada para prueba piloto y comunidad
cientifica



EVIDENCIA DIAC

Figura 1. Reseiia Fotografica Propia - diagndstico del proyecto
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TABULACION

élleva a cabo alguna practica de
reutilizacion de aguas grises en su
vivienda?

¢Cuenta su municipio con un
sistema de alcantarillado?

m SI:4% B NO:16%

S (%) ®NO(%)



TABULAC

;Actualmente las aguas
residuales dénde se desechan?

M Sist. Alcantarillado
B Tubo hacia la calle

1 Reutilizacion

;/Qué perjuicios considera usted,
genera en su comunidad el
vertimiento de aguas grises hacia la
calle?

H Contaminacion
M Proliferacion plagas
= Enfermedades

® Mala dispos. Aguas
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

GRISES

TUBERIA DE AGUAS ’ '
GRISES FIGURA 6. Imagenes propias del proyecto-

Componentes y su proceso
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GRISES
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AC

GRISES

TUBERIA DE AGUAS FIGURA 9. Imagenes propias del proyecto-
GRISES Componentes y su proceso
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SISTEMA DE TRATAMIENTO C

C{NI )
TUBERIA DE AGUAS FIGURA 10. Imagenes propia del proyecto-
GRISES DBO5=256,5 mg/Lt Componentes y su proceso
DQO = 400 mg/Lt

GyA =118,5 mg/Lt

S.S= 104 mg/Lt

Nt= 18 mg/ Lt

Pt= 1,05 mg/ Lt

' Fuente: adaptado de Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010), Li,
TRAMPA DE Wichmann, & Ofterpohl (2009), Al-Hamaiedeh & Bino (2010), Hypes (1974),
GRASA Marl:n Gual & Orozco (2004), Hocaoglu, Insel, UbayCokgor, & Baban (2010) y Al-
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TUBERIA DE AGUAS FIGURA 11. Imagenes propias del proyecto-
GRISES Componentes y su proceso
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PUSERADERGEAS FIGURA 12. Imagenes propias del proyecto-
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE /

GRISES

PUSERADERGEAS FIGURA 15. Imagenes propias del proyecto-
GRISES
Componentes y su proceso
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SISTEMA DE TRATAMIENT(

GRISES

PUSERADERGEAS FIGURA 16. Imagenes propia del proyecto-
GRISES
Componentes y su proceso
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Este Registro Es
Impermeable Y Amplio
Para Evitar Que El Agua
Baje A Gran Velocidad Y
Tenga Tiempo Suficiente
De Efectuarse La
Separacion Fisica.

Las dimensiones de esta trampa de grasa son:

TRAMPA DE 0,6m * 0,6m * 0,6m
GRASA




SISTEMA DE TRATAMIENTO DE /

GRISES

PUSERADERGEAS FIGURA 17. Imagenes propias del proyecto-
GRISES
Componentes y su proceso
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Las dimensiones de este biofiltro son:
2m(largo) * 0,5m(alto) * 1m (ancho) V

GRASA Horizontal




SISTEMA DE TI

TUBERIA DE AGUAS
GRISES

Las plantas semi-
acuaticas gue
inyectan oxigeno por

medio de las raices
optimizando la
filtracion
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SISTEMA DE

TUBERIA DE AGUAS
GRISES
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Agua Apta Para Usar
. En Actividades Que

TRAMPA DE Filtro No Impliquen El Uso
GRASA Horizontal De Agua Potable.




SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

GRISES

FIGURA 20. Imagenes propias del proyecto-
Componentes y su proceso

% de remocion DBO aprox =

% de remocion DQO aprox =

% de remocion GyA aprox=




Prototipo digital: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS GRISES

Diseno de un sistema arquitectonico-digital de tratamiento y reutilizacion de
aguas grises dentro de un contexto comunitario




SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

GRISES

BENEFICIOS AMBIENTALES-ECONOMICOS

L Mitigar la contaminacion ambiental en temas muy puntuales de calidad
de aire, visibilidad del entorno, degradacion de los suelos y el deterioro
del cuerpos de agua.

O Ahorro eficiente del liguido mas preciado de la tierra, el agua,
mediante la reutilizacion de las aguas grises, mostrando los mts® que
se disminuye en consumo de agua, siendo reflejado en la facturacion
mensual.

L Propiciar escenarios de cultura y educacién, de preservacion del agua y
del medio ambiente, en las comunidades aledanas.



SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

GRISES
BENEFICIOS SOCIALES

Disminuir la proliferacion de enfermedades producto del
estancamiento de las aguas grises de la comunidad, que se
convierten en nidos de mosquitos y fuentes de cultivo de
bacterias patdgenas nocivas para la salud.

Despeje de zonas de recreacion para los nifos, que
actualmente se encuentran afectadas por las aguas
residuales grises por lo cual no pueden ser utilizadas para
este proposito.
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